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Аннотация  
Калий-ванадиевый оксид KV3O8 получен путём взаимодействия исходных компонентов K2СО3 и 

NН4VО3 в водном растворе с последующей термообработкой при температуре 450 
о
С. Растворный метод 

синтеза позволяет получить наноструктурированный порошок с размером частиц менее 100 нм. Для калий-
ванадиевого оксида KV3O8 исследованы кристаллическая структура, морфология и микроструктура, 

температурная зависимость электропроводности на постоянном и переменном токе в интервале от 25 до 

200 
о
С. Установлено, что наноструктурированный калий ванадиевый оксид KV3O8 обладает смешанной 

ионно-электронной проводимостью с преобладанием электронной составляющей, что делает его привлека-

тельным электродным материалом для химических источников тока. Величина его электронной состав-
ляющей проводимости при комнатной температуре равна 6·10

-3
 См/см. На основе наноструктурированного 

калий-ванадиевого оксида KV3O8 собрана и испытана симметричная электрохимическая ячейка KV3O8 | K
+
 

твёрдый электролит | KV3O8. Исследована температурная зависимость внутреннего сопротивления 

полностью твердофазной ячейки импульсным методом и методом импедансной спектроскопии в 
интервале 25-380 

о
С. Температурная зависимость величины, обратной внутреннему удельному сопротив-

лению ячейки, линейна в координатах Аррениуса, эффективная энергия активации составляет 56 кДж/моль 
и соизмерима с энергией активации твёрдого электролита  (45 кДж/моль). Показано, что нанострукту-

рированныйкалий-ванадиевый оксид KV3O8 обладает хорошей адгезией к поверхности твердого элект-
ролита K0.8Al0.8Ti0.2O2 и не взаимодействует с ним при повышенных температурах порядка 380 

о
С. 

Проведенные исследования оксидного ванадиевого соединения калия KV3O8 говорят о перспективности 
его использования в качестве катодного материала при создании полностью твердофазного калий-ионного 

источника тока.  
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